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Alicates y tenazas

ALICATES Y MORDAZAS1.5

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia L /umm

633010140 140 10-25 5 26,00
633010180 180 19-60 5 29,74
633010220 225 40-100 5 33,56
633010295 295 85-165 5 83,20

Cromo vanadio, acabado cromado, PVC aislado
TS 60.

Referencia L /umm

633110125 125 10-25 5 26,34
633110170 170 19-60 5 30,61
633110210 210 40-100 5 34,72
633110275 275 85-165 5 88,71

Cromo vanadio,
acabado cromado,
PVC aislado.
TS 60.

ALICATE PUNTAS ANILLOS EXT. RECTO MINI ALICATE BOCA UNIVERSAL

MINI ALICATE BOCA PLANA

MINI ALICATE BOCA REDONDA

MINI ALICATE BOCA SEMIREDONDA

MINI ALICATE BOCA SEMIREDONDA LARGA

SACABOCADOS DE REVOLVER

TENAZA RUSA

MÓDULO DE 4 MINI ALICATES

MÓDULO DE 4 MINI ALICATES

ALICATE PUNTAS ANILLOS EXT. CURVO 90º

ALICATE PUNTAS ANILLOS INT. RECTO

ALICATE PUNTAS ANILLOS INT. CURVO 90º

Referencia L /umm

633210140 140 8-25 5 22,69
633210180 180 19-60 5 26,65
633210225 225 40-100 5 30,59
633210310 310 85-165 5 81,40

Cromo vanadio, acabado cromado, PVC aislado.
TS 60.

Referencia L /umm

633310130 130 8-25 5 25,92
633310170 170 19-60 5 30,63
633310210 210 40-100 5 35,33
633310290 290 85-165 5 86,29

Cromo vanadio, acabado cromado, PVC aislado.
TS 60.

Referencia L /umm

638520225 225 6 25,19

Medidas:
2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm

Referencia L L /umm pulgada

638300225 225 9” 5 21,92
638300250 250 10” 5 24,49
638300280 280 11” 5 27,75

Acero de aleación especial, aislados con PVC.
TS 60. TS ISO 9242.

Referencia /u

635602104 4 pcs --- 76,49

Composición:
635500125, 635510125, 635540150, 635570125

Composición:
635520125, 635530150, 635550150, 635560150

Referencia /u

635652104 4 pcs --- 76,57

Referencia L /umm

635570125 125 5 19,13

Acero de alto conte-
nido en carbono, ní-
quel y cromo, con
aislamiento de PVC

Referencia L /umm

635530150 150 5 19,22

Acero de alto conte-
nido en carbono, ní-
quel y cromo, con
aislamiento de PVC

Referencia L /umm

635520125 125 mm 5 19,12

Acero de alto conte-
nido en carbono, ní-
quel y cromo, con
aislamiento de PVC

Referencia L /umm

635540150 150 mm 5 19,05

Acero de alto conte-
nido en carbono, ní-
quel y cromo, con
aislamiento de PVC

Referencia L /umm

635550150 150 mm 5 19,21

Acero de alto conte-
nido en carbono, ní-
quel y cromo, con
aislamiento de PVC


