
Referencia Ø Int. Ø Ext. /umm mm

0408012 8 12 5,43
0410014 10 14 6,67

Referencia Amp.
L

Enchufe /umetros

5208220 16 A 4+1 Tipo 2-2 998,75

Referencia L Ø
ºC Máx. /umetros Tubo

5240100 20 1/2” 40º 292,52

Referencia V
L Ø /uCable Cable

5208130 220V 15 m 3x1,5 mm2 243,00

Referencia V
L Ø /uCable Cable

5203400 220V 10 m 3x1,5 mm2 213,43

74

Enrolladores de aire y eléctricos

ENROLLADORES2.2

* Los productos marcados se limitan a existencias.
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• Diferencial eléctrico de seguridad
• Fijación orientable en acero
• Sistema de bloqueo del trinque
• Ref. 5203340 sin enchufes.

Diferencial eléctrico de seguridad.
Fijación orientable en acero.
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Con el nuevo sistema SLOW
MOTION (opcional) rebobina
el tubo lentamente.

• Presión de servicio 20 bar • Temperatura de servicio:
-25ºC a +60ºC • Muy ligera, extraordinaria flexibilidad
y elevada elasticidad • Resistente a los aceites, hidro-
carburos, grasas y productos químicos poco agresivos
• Idóneo para condiciones de trabajo severas, de-
bido a su alta resistencia a la abrasión • Tubería de
excelente calidad, fabricada en poliuretano 2 capas
con refuerzo textil.

* Se suministra en
rollos de 25, 50 y
100 metros.

ENROLLADOR PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS

ENROLLADORES ELÉCTRICOS P.V.C. 

ENROLLADOR PARA AGUA

ENROLLADOR ELÉCTRICO 220 V

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO,
POLIURETANO 20 BAR


