
Referencia Litros
Medidas /umm

2306867 5 460 x 148 x 325 47,85
2306868 10 500 x 180 x 370 54,41

Referencia Capacidad /u

2303840 1 Litro 9,28
2303841 2 Litros 11,78
2303842 5 Litros 17,08
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Jarras y material de protección

LIMPIEZA2.3

* Los productos marcados se limitan a existencias.

• Fabricado en acero inox. SS201
• Ø Salida: 13 x 72 mm de largo
• Completos con asas y filtros

Referencia Ø Entrada /u

2307099 100, 120 y 140 mm 22,41

Referencia Capacidad /u

2307126 5 litros cada una 77,92

• Cuerpo de plástico transpa-
rente para fácil medición

• Adecuadas para AdBlue, aceite, refrigerante, gaso-
lina, diesel...
• Fabricado en
polietileno.

JUEGO 3 EMBUDOS ACERO INOXIDABLE

JUEGO 2 JARRAS MEDIDORAS

JARRA MEDIDORA CON TAPA Y BOQUILLA
FLEXIBLE GRADUADA

JARRA MEDIDORA GRADUADA

CUBIERTA PARA ALETA MAGNÉTICA

Referencia Características /u

2303008 Goma magnética 37,22

Embudos y jarras

• La innovadora abra-
zadera mantiene el
embudo en posición,
lo que permite al usua-
rio verter con ambas
manos.
• Ayuda a prevenir de-
rrames.
• La cámara inferior
transparente muestra
flujo de aceite.

Referencia Medidas /u

2306198 Ø 125 mm x 250 mm 57,64

EMBUDO DE ACEITE UNIVERSAL

EMBUDO DE 45º AD BLUE

Referencia Capacidad /u

2306865 1100 ml 52,36

• Diseño de válvula que permite llenar tirando de ella
para abrirla. • Embudo transparente con graduación
para ver el nivel de líquido.

EMBUDO RECTO AD BLUE
• Diseño de válvula que permite llenar tirando de ella
para abrirla. • Embudo transparente con graduación
para ver el nivel de líquido.

Referencia Capacidad /u

2306856 1100 ml 48,11

CEBADOR INYECCIÓN DIESEL

Para introducir combustible en la bomba de combus-
tible después de reemplazar el filtro de combustible
• Adecuado para motores diésel Vauxhall 2.2 Di y 2.0
Di, con códigos de motor: X20DTL, X20DTH, X22DTH.
• Conexión de 10 mm de diámetro.

Referencia
L /umm

2303463 32 32,03

Referencia Capacidad /u

2304735 500 ml 14,06

• Ideal para el mantenimiento
de la motocicleta.
• Base de gran tamaño para
estar de pie seguro.
• Caño para verter con precisión.

PROBETA GRADUADA

Referencia Capacidad /u

2305634 1,5 L 8,30
2305635 5 L 16,53

• Herramienta
de taller robusta.
• Resistente al
gasóleo, acei-
tes, gasolina.

JARRA MEDIDORA

SOPORTE DE CAPÓ/PORTÓN
TRASERO
• Este soporte telescópico del portón
trasero se extiende en 3 secciones
hasta 1200 mm.
• Mango telescópico de aluminio.
• Se bloquea en su lugar con una sim-
ple acción de giro.

Referencia
L /umm

2304301 Hasta 1200 mm 21,06


