
Referencia Mod. Máx. A B C D E F /umm mm mm mm mm mm

29HD1003 CBJ 3 3 193 120 60 373 110x103 26 55,30
29HD1005 CBJ 5 5 210 136 70 416 122x115 30 75,20
29HD1010 CBJ 10 10 230 150 80 460 132x120 36 95,10
29HD1015 CBJ 15 15 230 150 60 440 144x134 43 113,58
29HD1020 CBJ 20 20 242 150 60 452 159x143 46 150,55
29HD1030 CBJ 30 30 275 165 --- 440 169x153 49 230,16
29HD1050 CBJ 50 50 265 160 --- 425 210x176 83 397,90
29HD1110 CBJ-T 10 10 215 247 78 540 150x145 37 269,96

Referencia Mod. Máx. A B C P /umm mm mm

29HD1502 CAX 2H 2 Ton 420 750 410 6 117,71
29HD1503 CAX 3 3 Ton 320 560 330 5 79,32
29HD1505 CAX 5 5 Ton 380 600 360 5 133,06
29HD1508 CAX 8 8 Ton 400 600 400 5 194,47
29HD1518 CAX 8H 8 Ton 600 980 580 6 249,49
29HD1512 CAX 12S 12 Ton 340 500 290 Roscado 344,17
29HD1522 CAX 12HS 12 Ton 500 740 410 Roscado 376,15
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* Los productos marcados se limitan a existencias.

Caballetes y gatos de botella Desmontador de neumáticos

• Se puede usar en posición horizontal. Movimiento limitado.

CBJ-T 10

CBJ 3

Referencia Características /u

29HD4950 Modelo CSC 2.089,59
29HD4892 Abrazadera amortiguador 220,71

CAX 3
CAX 5

CAX 2H
CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

• Estructura totalmente soldada en acero de alta calidad.

CAX 8H CAX 3

• Eficiente, profesional y seguro para montaje y desmontaje de los McPherson.
• Posee mordazas giratorias universales que sujetan todos los muelles.
• Únicamente es necesario cambiar las horquillas.
• Bomba de aire fuerte y fiable con capacidad para la mayoría de furgonetas, suv...
• Bloqueo de seguridad fijación de los brazos ajustables.
• Los brazos móviles para las mordazas universales aseguran una presión precisa.
• Adecuado para muelles cónicos.
• Diseño ergonómico y pie accionador para operar con las manos libres.
• Acercamiento y retorno de aire accionado por pie.
• Protector de seguridad que asegura una posición de trabajo ergonómica.
• Móvil. Facilidad para el traslado por sus ruedas traseras.
• Equipado con 2 horquillas de 78-125 mm y de 125-200 mm.
• Se colocan en los lados de la bomba, pudiendo ser utilizadas en segundos.
• Requiere conexión de aire de 8 a 13 bar máx.
• Consumo de aire máximo de 225 l/mit.
• Trazo largo de 330 mm.
• Distancia mínima entre las mordazas y las horquillas de bajada 40 mm.
• Distancia máxima entre las mordazas y las horquillas de subida de 390 mm.

Abrazadera amortiguador. 
Accesorio no incluído.

29HD4892

DESMONTADOR NEUMÁTICO DE AMORTIGUADORES MCPHERSON

SOPORTES Y CABALLETES GATOS DE BOTELLA


