
Referencia Amperios /u

2330705 5 25 6,71
2330706 7,5 25 6,71
2330707 10 25 6,71
2330708 15 25 6,71
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Juegos de vasos

HERRAMIENTA PARA HÍBRIDOS

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia Contenido /u

2306149 20 pcs 2 543,27

EN
60900

16
PCS

EN
60900

25
PCS

Referencia Contenido /u

2306150 25 pcs 2 480,19

• 11 vasos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32
mm. • 1 x carraca 1/2" x 250 mm. • 1 x mango en T
x 200 mm. • 2 x alargaderas 150 y 250 mm. • 5 x pun-
tas hex. 4, 5, 6, 8, 10 mm. • Certificado VDE, apro-
bado por GS. • Embalado en espuma EVA y estuche
de plástico.

JUEGO 20 VASOS AISLADOS 1/2”

• Prueba la resistencia de aislamiento en tres rangos
de voltaje 250v, 500v, 1000v.
• Comprobador de aislamiento compacto y fácil de
usar para probar cables de alto voltaje de hasta
1000v (DC) o 750v (AC).
• Pantalla LCD grande con luz de fondo, indicación
de batería baja y protección contra sobrecargas en
todos los rangos.
• Se suministra con manual, cables de prueba, estu-
che de transporte y baterías.
• Cumple con CE, EMC, LVD, ROHS y cumple con
IEC10101, CAT III 1000V.

COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE ALTO
VOLTAJE CAT III • Comprobador digital de pinzas para la medición

de corriente CA / CC - CAT III 600v. 
• Modelo especial de rango de bajo amperaje para
trabajo de diagnóstico en rangos 4a / 80a con reso-
lución de 1 mA.
• Sonda de pinza pequeña para facilitar el acceso.
Apertura de la mordaza de 0.5".
• Especificación: corriente de CA / CC a 80a, voltaje
de CA / CC 400 mV-600V, resistencia de 400 ohmios
de frecuencia, ciclo de trabajo, capacitancia, diodo
y verificación de continuidad.
• Se suministra con cables de prueba, maletín y ba-
tería.
• Certificado CE y conforme a RoHS.

MINI PINZA DIGITAL AC/DC MEDIDOR CAT III 80A

• Comprobador digital de pinzas para la medición
de corriente CA / CC - CAT III 600v.
• Lecturas reales de voltaje y corriente RMS indepen-
dientemente de las formas de onda.
• Apertura de mordaza de mordaza de 30mm.
• Especificación: corriente de CA / CC a 1000a, vol-
taje de CA / CC a 600v, alimentación de CA / CC a
240kw, resistencia a 400 ohmios, frecuencia a 10 mhz,
comprobación de continuidad y diodo, indicador de
batería baja, función de retención de datos, apa-
gado automático.
• Se suministra con cables de prueba, maletín de
transporte, batería.
• Certificado CE y compatible con RoHS.

MEDIDOR DE PINZA DIGITAL CAT III 1000A TRUE
RMS

• Prueba de resistencia de aislamiento de alto voltaje,
RMS verdadero, prueba de continuidad y prueba de
diodo.
• Rango automático, retención de datos Mín./Máx.,
Registro de datos, retroiluminación de LCD e indica-
ción de batería baja.
• Especificación del voltímetro: voltios de CA / CC a
1000v, 0v a 600mV, mA, amperios a 10A, resistencia,
frecuencia, temperatura.
• Voltajes de prueba de aislamiento: 50v, 100v, 250v,
500v, 1000v.
• Se suministra con cables de prueba y clips, sonda
de temperatura, manual, baterías
• Cumple con CE / ROHS.

MULTÍMETRO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
CAT III

• 9 vasos 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22 mm. • 1 x ali-
cates de combinación 175 mm • 1 x cortador lateral
150 mm • 1 x carraca 3/8" • 1 x barra de extensión
100 mm • 1 x mango en T • 6 x juego de llaves de
extremo abierto 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm • 1 x cuchillo
de cable • 4 x destornilladores Ph1x100 mm, Ph2x100
mm, Flat 5.5mm x 125 mm, Flat 4 mm x 100 mm. •
VDE certificado / GS aprobado. • Embalado en es-
puma EVA y caja de plástico.

JUEGO 25 VASOS AISLADOS 3/8”

• Material de la carcasa - PA66 termoplástico
• Cumple con SAEJ2741, ISO8820-3
• Clasificación 32 VDC

FUSIBLES DE 3 MICRO CUCHILLAS

Referencia Voltaje /u

2306549 250, 500, 1000V 2 410,05

Referencia Voltaje /u

2306550 50, 100, 250,
500, 1000V 2 825,74

Referencia Amperios /u

2306551 80 4 245,57

Referencia Amperios /u

2306552 1000 2 358,34

Ref.: 2330705 Ref.: 2330706 Ref.: 2330707 Ref.: 2330708

Comprobadores


