
Referencia Medidas /u

3605137 Ø38 x 185 mm 4 57,84
3605138 Ø42 x 196 mm 4 86,68

Referencia Medidas /u

3605400 260 x 61 x 43 mm 6 59,75
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Lámparas portátiles recargables

LÁMPARAS PORTÁTILES Y LINTERNAS3.2

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia Medidas /u

3605136 Ø24 x 169 mm 4 49,48

Referencia Medidas /u

3605127 Ø21 x 172 mm 4 37,08

Características:
• Principal: CREE
• Principal: 150-300 lumen
• Principal: 600-10.000 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/1.100 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 7 h
• Carga: 3 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP54

LÁMPARA “FLASH PEN R”

Características:
• Principal: COB LED / Foco: LED
• Principal: 20-200 / Foco: 150 lumen
• Principal: 400 / Foco 3.500 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/750 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 1-10 h / Foco: 1 h
• Carga: 2.5 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP30

LÁMPARA “WORK PEN 200 R”

Características:
• FLASH 600 R:
• Principal: CREE
• Principal: 300-600 lumen
• Principal: 1.000-20.000 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/2.600 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 7 h
• Carga: 4 h • IP54
• FLASH 1000 R:
• Principal: CREE
• Principal: 500-1.000 lumen
• Principal: 3.000-60.000 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/4.000 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 5 h
• Carga: 4 h • IP54

LÁMPARA “FLASH 600 R” Y “FLASH 1000 R”

Regulador de
intensidad de luz

Características:
• Principal: 10 x SMD LED / Foco: High power LED
• Principal: 150-300 / Foco: 80 lumen
• Principal: 250-500 / Foco 850 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/2.200 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 5-2.5 h / Foco: 5.5 h
• Carga: 4 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP20

LÁMPARA “MAG”

Características:
• Principal: COB LED / Foco: SMD LED
• Principal: 20-200 / Foco: 80 lumen
• Principal: 35-350 / Foco 700 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/1.200 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 2-20 h / Foco: 3 h
• Carga: 3 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP54

LÁMPARA “MINI MAG PRO”

Referencia Medidas /u

3605692 200 x 46 x 28 mm 6 53,20

LÁMPARA “MAG PRO”
Características:
• Principal: COB LED / Foco: High power LED
• Principal: 60-600 / Foco: 150 lumen
• Principal: 90-900 / Foci: 2.000 lux@0.5m
• Batería: 3,7V/2.600 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 1.5-15 h / Foco: 3 h
• Carga: 4 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP54

Referencia Medidas /u

3605690 261 x 62 x 43 mm 6 79,55

Regulador de
intensidad de luz


