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Lámparas portátiles para pintores de chapa

LÁMPARAS PORTÁTILES Y LINTERNAS

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia Medidas /u

3605117 Ø16 x 148 mm 6 52,00

Características:
• Ultra high CRI LED
• Temperatura de color: 4000K
• CRI 95 
• Ángulo de haz principal: 10-70º
• 100 lumen
• 300/4000 lux @0,5m
• Funcionamiento: 2 h
• Pilas: 2 x AAA/1.5V Alcalinas
• Temperatura: -10º a +40º C
• Resistencia al impacto: 1 metro
• IP54

LÁMPARA “MATCH PEN”

Características:
• Ultra high CRI+ COB LED
• Temperatura de color: 2500/6500K
• CRI 96+ 
• 25-250 lumen
• 60-600 lux @0,5m
• Funcionamiento: 1,5/15 h 
• Carga: 3,5 h
• Batería: 3,8V/1.600 mAh Li-ion
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP65 • IK07

LÁMPARA “I-MATCH 3”

Características:
• Ultra high CRI+ COB LED
• Temperatura de color: 2500/3500/4500/5500/6500K
• CRI 96+ 
• 120-300-600-900-1200 lumen (5 niveles)
• 250-2500 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/5.400 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 0,5-10 h
• Carga: 3,5 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP67
• IK07

LÁMPARA “MULTIMATCH R”

Características:
• Ultra high CRI+ COB LED
• Temperatura de color: 4500/6500K
• CRI: 96+
• 100/200 lumen
• 250/500 lux @0,5m
• Funcionamiento: 4/2 h 
• Carga: 4 h
• Batería: 3,7V/1.600 mAh Li-ion
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP65

LÁMPARA “MINIMATCH”

Referencia Medidas /u

3605656 100 x 38 x 50 mm 4 102,91

Referencia Medidas /u

3605650 156 x 60 x 38 mm 4 115,03

Banco de energía in-
corporado con sa-
lida USB para cargar
dispositivos móviles.
Teléfono NO incluído.

Referencia Medidas /u

3605658 155 x 165 x 64 mm 4 163,52

LÁMPARA “SUNMATCH 4”

Referencia Medidas /u

3605657 188 x 58 x 26 mm 4 169,58

Características:
• Ultra high CRI+ COB LED/High power LED
• Temperatura de color principal:

2500/3500/4500/5500/6500K
• Temperatura de color foco: 4000K
• Principal: CRI 96+ • Foco: CRI 95
• Principal: 50-500 lumen • Foco: 200 lumen
• Principal: 700/1400 lux @0,5m
• Foco: 5000 lux @0,5m
• Funcionamiento principal: 2-10 h / Foco: 3 h
• Carga: 4 h
• Batería: 3,7V/2.600 mAh Li-ion
• Temperatura: -10º a +40º C • IP65 • IK07


