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SURTIDO DE GRAPAS METALICAS INOX. PARA SOLDAR
Referencia Contenido & €/u
Forma U
Ty 2392382 Pack 800 grapas 185,25
B — U Forma V 2391782 Pack 100 grapas 0,6mm. Forma U — | 190
e . — 2391783 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma U 18,09
y I u angulada 2392260 Pack 100 grapas 0,6mm. Forma V 16,82
= ‘ f W 2391784 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma V 19,10
& /) L-J orma 2392261 Pack 100 grapas 0,6mm. Forma U Ang. 20,25
2392262 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma U Ang. 22,06
1 j""% Grapas opcionales 2392326 Pack 100 grapas 0,6mm. Forma W 22,70
I\
\“\\\\ LLJ Forma s 2392327 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma W 22,70
L SEEE Grapas opcionales
| Forma Extra " 13.80
e \ “% Reforazada 0980043 Pack 100 grapas 0,6mm. Forma S 13,80
(o Forna 0980044 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma S 13,94
@ Doble V 0980060 Pack 100 grapas 0,8mm. Extra reforzada 22,23
Forma 0980061 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma doble V 22,42
\@ Doble M 0980062 Pack 100 grapas 0,8mm. Forma doble M 22,75
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BOQUILLAS SOPLADORES STEINEL (& 34 MM) BOQUILLAS ESPECIALES
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Referencia N° Descripcién % €/u

Referencia N°

3180701 1
3180704 2
3180705 3
3180706 4
3180707 5
3180709 6
3180912 7
3180123 8

3147
VARILLAS PARA S
Caracteristicas:

Descripcién

Boquilla plana @ 50 mm
Boquilla plana @ 75 mm
Boquilla retractil curva @ 20 mm
Boquilla reductora @ 9 mm
Boquilla reductora @ 14 mm
Boquilla soldar con varilla @ 9 mm
Rodillo de presién para soldar con varilla
Rodillo de goma & 40 mm x 45 mm

OLDAR PLASTICOS

* Canfidad: 100 gramos.

e Largo: 230 mm.

¢ Didmetro: 4 mm

Referencia
3120712 HDPE
3120731 PVC
3120734 PP
3120735 PVC

3120742 ABS

15,41
16,13
13,36
13,46
21,73
45,41

Descripcién
Polietileno alta densidad negro redondo
Policloruro vinilo duro transparente redondo
Polipropileno gris redondo
Policloruro vinilo duro gris redondo

Cop. Acrilonitrilo/butadieno/estireno
negro redondo

€/u

14,57

35,18

1 Varilla pldstica para soldar 220 (20 uds)

3180646 Para uso universal :
3180656 2 Malla metdlica para soldar (10 uds)
3180630 3 Boquilla base grande 23x38 mm (& 10)
3180631 4  Boquilla base pequena 15x30 mm (@ 10) -
3180666 5 Anilla protectora @ 82
3149

APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

Caracteristicas:

* Potencia: 45 W

* Temperatura: 206°C/450°F

* Tiempo precalentamiento: 7 min.
* Capacidad entrega: 16 gr/min.

* @ Barra de cola max.: 11 mm

« Tensién: 100-240 V

* Largo cable: 2 metros

Referencia Descripcion =} €/u
3163002 Aplicador cola Gluematic 3002 6 ( 61,99)
Adhesivos termofusibles:

0730250 Bolsa cola tfransparente 2,5 kgs

0730001 Bolsa cola transparente 1 kgs

0730005 Bolsa cola fransparente 500 grs

0730002 Bolsa cola transparente 200 grs

0131317 Bolsa cola negra 500 grs

* [0s productos marcados se limitan a existencias.




