
Referencia Descripción /u

2308012 Atornillador (sin batería) --- 186,02
2361554 Kit atornillador --- 481,43
23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70

• Accionamiento hex. de 1/4", el clip para cin-
turón y un innovador circuito de control de luz
LED. Ajuste inteligente para ajustarse automáti-
camente al par requerido.
• Control de velocidad variable,
con función de avance/retroceso.
• Velocidad sin carga: 2.800 RPM
• Par máximo: 200 Nm.
• Ajuste inteligente para ajustarse
automáticamente al par requerido.
• Aprobado por CE, UKCA y RoHS
• Batería de 4,0 Ah 20 V
• Contenido kit:
1 Atornillador, 2 Baterías
1 Cargador, 1 Bolsa almacen.
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* Los productos marcados se limitan a existencias.

ATORNILLADOR DE BATERÍA 20V

• Portabrocas sin llave de 13 mm, el clip
para el cinturón y un innovador circuito de
control de luz LED. Control de velocidad va-
riable, con 2 ajustes de velocidad conmu-
tables, botón de avance y retroceso y 23
ajustes de par para acción de percusión,
taladrado y atornillado (máx.: 130 Nm).
• Velocidad sin carga: 500/1750 rpm
• Tasa de impacto: 9600/32000 BPM.
• Cumple con CE, UKCA y RoHS.
• Batería de 4,0 Ah 20 V
• Contenido kit:
1 Taladro, 2 Baterías
1 Cargador, 1 Bolsa almacen.

TALADRO DE BATERÍA 20V

• Cuadradillo de 1/2", el clip para cinturón y un
innovador circuito de control de luz LED.
• Control de par de 3 velocidades.
• Control de velocidad variable, con función
de avance/retroceso.
• Velocidad sin carga: 2800 RPM
• Par máximo: 300 Nm.
• Aprobado por CE, UKCA y RoHS
• Batería de 4,0 Ah 20 V
• Contenido kit:
1 Llave impacto, 2 Baterías
1 Cargador, 1 Bolsa almacen.

LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA 1/2” 20V

AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA 20V
• Velocidad sin carga: 8.000 RPM
• Valor de emisión de vibraciones probado 1,84 m/s2.
• Protector de disco fácil de ajustar con palanca manual para aplicaciones de
múltiples ángulos.
• Husillo M14 con función de bloqueo del husillo para facilitar el cambio de disco.
• Tamaño de discos de 115 mm.
• Aprobado por CE, UKCA y RoHS
• Batería de 4,0 Ah 20 V
• Contenido kit:
1 Amoladora
2 Baterías, 1 Cargador
1 Bolsa almacen.

PULIDORA DE BATERÍA 20V
• Selección de velocidad de 5 etapas, con interruptor de seguridad y manija 'D'
desmontable para un mejor control.
• Valor de emisión de vibraciones probado 4.113m/s2.
• Velocidad sin carga: 800 - 2400 RPM (máx.)
• Diámetro máximo del disco: M14 x 180 mm (7”)
• Husillo M14
• Aprobado por CE, UKCA y RoHS
• Batería de 4,0 Ah 20 V
• Se suministra con espuma de
pulido de 180 mm de diámetro
y almohadillas de pulido.
• Contenido kit:
1 Pulidora
2 Baterías
1 Cargador
1 Bolsa almacen.

BATERÍA, CARGADOR BATERÍA, EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN Y BOLSA
Ref.: 23R8007
• Batería de 4Ah con 10 celdas de litio.
• Tiempo carga completa: 60 min.
• Indicador LED para determinar
la energía restante de la batería.
Ref.: 23R8009
• Cargador batería 230V red 4A
• Luz LED de diagnóstico para
determinar el estado de salud
de la batería.
Ref.: 2308074
• Proporciona mayor control y precisión
al perforar aplicaciones de alto torque.
• Recomendado para ajustes de par
superiores a 80 Nm.
Ref.: 2307846
• Medidas: 300 x 470 x 280 mm

Ref.: 23R8007

Ref.: 23R8009

Ref.: 2308074

Referencia Descripción /u

2308011 Taladro (sin batería) --- 236,14
2361553 Kit taladro --- 537,52
23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70

Referencia Descripción /u

2308013 Llave impacto (sin batería) --- 199,64
2361555 Kit llave impacto --- 493,68
23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70

Referencia Descripción /u

2308010 Amoladora (sin batería) --- 181,73
2361552 Kit amoladora --- 479,27
23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70

Referencia Descripción /u

2308073 Pulidora (sin batería) --- 224,59
2361556 Kit pulidora --- 512,20
23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70

Referencia Descripción /u

23R8007 Rec. batería 20V Litio --- 109,70
23R8009 Cargador baterías 230V --- 72,48
2308074 Empuñadura antivibración --- 10,20
2307846 Bolsa para herram. 18” --- 42,36

Ref.: 2307846


