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HERRAMIENTA NEUMÁTICA

* Los productos marcados se limitan a existencias.

• Movimiento de materiales
• Limpieza / secado de partes
• Enfriamiento de partes

Mangueras de aire

Referencia L L1 /umm mm

2302717 445 280 10 21,55

Referencia L L1 /umm mm

7100920 230 90 10 14,90

Referencia L /umm

2392001 110 4 23,39

SOPLADORA DE AIRE

SOPLADORA DE AIRE EG-920

BOQUILLA PARA LIMPIEZA DE CARROCERÍA

FILTRO AIRE Y LUBRIFICADOR 1/4”

• Interior: PVC+NBR • Exterior: PCV • Refuerzo: Poli-
sester • Norma: ISO 1307 • Presión de servicio: 20
Bar. Ø Ext. ±0,05 • Temperatura de servicio: -20º a
+ 65ºC • Material libre de silicona.

Referencia Ø Int. Ø Ext. /umm mm

0408015 8 15 --- 2,89
0410017 10 17 --- 3,67

* Se suministra en
rollos de 25, 50 y
100 metros.

Referencia Máx. Ø /upresión medidas

2306417 300 PSI 9.5 x 15 --- 80,19

• Medidas: 9.5 mm x 15 metros • Fabricado a partir
de material de polímero híbrido de caucho / vinilo
súper flexible  y acabado mate que queda plano
cuando se desenrolla • Resistente al aceite, a los
rayos UV, a la abrasión y al clima. Libre de silicona •
Equipado con accesorios BSPP de 1/4 "
• Max. presión de trabajo 300 psi, presión mínima de
estallido 900 psi • La manguera puede soportar de -
40° a + 60°C.

Gran flexibilidad.
Muy resistente.
Regresa a su forma original.
Superficie suave no daña pintura.
Presión de trabajo 300psi/20 bar.
Presión de rotura 950psi/65 bar.
Temperatura de trabajo -40ºC/65ºC.

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO, PVC 20 BAR

MANGUERA FLEXIBLE DE AIRE COMPRIMIDO
15 METROS

MANGUERA SUPER FLEXIBLE DE POLIMERO
HÍBRIDO 50 METROS

CONECTOR GIRATORIO EG-982

Referencia Ø Int. Ø Ext. /umm mm

0932105 8 13 --- 147,19
0932106 10 15 --- 181,82

Referencia Contenido /u

7170979 EG-979 Aire 10 13,75
7170980 EG-980 Aceite 10 9,20

Ref.: 7170979

Ref.: 7170980

REGULADOR DE PRESIÓN EG-981

Referencia Contenido /u

7170981 1/4” 10 5,40

Referencia Contenido /u

7170982 1/4” 10 16,51

Sopladoras de aire Accesorios para neumática

Referencia Características /u

2430960 Hembra Giratorio --- 3,86
2430961 Macho Giratorio --- 3,80

RACOR ARTICULADO 1/4” HEMBRA/MACHO -
SERIE 26

Ref.: 2330960

Ref.: 2330961

• La función giratoria de bola
puede hacer que gire en
cualquier dirección.
• Zincado en blanco.

• Se suministra con 7 extensiones y boquillas para pro-
porcionar una amplia gama de soluciones de limpieza.
• Presión trabajo:

8 bar, 110 psi
• Presión máx.:

16 bar, 220 psi

JUEGO DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

Referencia Contenido /u

2307835 9 pcs --- 71,12


