
Referencia Conexión L1 /umm

69024EU13 BSPT 1/4” 41,5 3,33

Racord macho latón
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HERRAMIENTA NEUMÁTICA3.6

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69026DG13 BSP 1/4” 41,3 24,7 7,42
69026DG17 BSP 3/8” 41,3 24,7 7,36
69026DG21 BSP 1/2” 43,8 24,7 7,79

Enchufe rápido hembra latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69026EG13 BSP 1/4” 41,3 24,7 7,29
69026EG17 BSP 3/8” 41,3 24,7 7,36
69026EG21 BSP 1/2” 44,3 24,7 7,85

Enchufe rápido macho latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69024HU08 8 mm - 5/16” 50 12 2,97
69024HU10 10 mm - 3/8” 50 12 3,26
69024HU13 13 mm - 1/2” 50 15 3,70

Racord macho espiga latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69024HG08 8 mm - 5/16” 56,3 24,7 10,57
69024HG10 10 mm - 3/8” 56,3 24,7 11,49

Enchufe rápido conex. espiga latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69024DG13 BSP 1/4” 42,3 24,7 10,57
69024DG17 BSP 3/8” 42,3 24,7 10,96
69024DG21 BSP 1/2” 44,8 24,7 12,41

Enchufe rápido hembra latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69024EG13 BSP 1/4” 42,3 24,7 10,57
69024EG17 BSP 3/8” 42,3 24,7 10,96
69024EG21 BSP 1/2” 45,3 24,7 12,41

Enchufe rápido macho latón

Referencia Conexión L1 /umm

69024DU13 BSP 1/4” 36 3,33

Racord hembra latón

Referencia Conexión L1 /umm

69026EU13 BSP 1/4” 33 2,39
69026EU17 BSP 3/8” 33 2,42
69026EU21 BSP 1/2” 36 3,95

Racord macho latón

Referencia Conexión L1 /umm

69026HU09 9 mm - 5/14” 46 2,56

Racord macho espiga latón

Referencia Conexión L Ø /umm mm

69026HG09 9 mm - 5/14” 55,3 24,7 8,35
69026HG10 10 mm - 3/8” 55,3 24,7 8,59

Enchufe rápido conex. espiga latón

ENCHUFES RÁPIDOS. SERIE 24 ENCHUFES RÁPIDOS. SERIE 26

Referencia Conexión L1 /umm

69026DU13 BSP 1/4” 33 2,36
69026DU17 BSP 3/8” 33 2,49
69026DU21 BSP 1/2” 36 3,98

Racord hembra latón

Características técnicas:
• Utilidades: aire comprimido, agua, gasóleos, gas, vapor
• Cuerpo latonado
• Temperatura -20ºC a 100ºC
• Presión máxima: 0-35 bar
• Caudal 550 lt/min
• Paso: 5,5 mm
• ISO 6150 - B - 12
• US MIL STD. 4109 1/4”

      

 
 

 
 

      

  

 
 

 
 

      

Intercambiable:
TST SWING COUPLING B1, TST 023, PARKER - RECTUS
23, CEJN 310, HANSEN 3000, RECTUS 24, ATLAS
COPCO QIC 08

      

 
 

 
 

      

  

 
 

 
 

      

Características técnicas:
• Utilidades: aire comprimido, agua, gasóleos, gas, vapor
• Cuerpo latonado
• Temperatura -20ºC a 100ºC
• Presión máxima: 0-35 bar
• Caudal 1000 lt/min
• Paso: 7,2 mm
• Perfil europeo

Intercambiable:
TST SWING COUPLING C, TST 025, PARKER - RECTUS
25, CEJN 320, JWL 520-530, PARKER PE

Enchufes rápidos Serie 24 Enchufes rápidos Serie 26


