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HERRAMIENTA NEUMÁTICA3.6

* Los productos marcados se limitan a existencias.

EQUIPO MODULAR DE 2 CUERPOS / EQUIPO MODULAR DE 3 CUERPOS

Componentes:
Medida de paso                                             PT 1/4”
Caudal mínimo para goteo de aceite           50 l/mm
Rango de regulación de presión                    0,5- 8,5 bar
Capacidad de lubricación                             55 cc.
Aceite recomendado                                     ISO-VG32
Caudal a 7 bar lt/min                                      1250 litros
Complementos: Manómetro, soporte de fijación en T

Características:
• Capacidad de filtración de 5pm• Pomo regulador con bloqueo
• Descompresión automática • Medio de trabajo: Aire
• Temperatura: 5- 60ºC • Presión de trabajo de 0 a 9,9 bar
• Presión máxima 15 bar • Purga manual.
• Regulador de aceite • Visualizador de goteo
• Filtro 30 micras (Sólo la ref.: 73330814)

Referencia Descripción /u

73020814 Lubrificador 1/4” 6 27,84
73520814 Filtro regulador 1/4” 6 66,63 Ref.: 73020814 Ref.: 73520814

UNIDADES (LUBRIFICADOR, FILTRO REGULADOR) (SERIE 200)

Referencia Descripción /u

73230814 Filtro Regulador + Lubrificador 1/4” 6 115,49
73330814 Filtro + Regulador + Lubrificador 1/4” 6 126,41Re
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Ref.: 73130814

Ref.: 73430814

Ref.: 73030814 Ref.: 73530814

Referencia Descripción /u

73130814 Filtro 1/4” 6 30,89
73430814 Regulador 1/4” 6 51,02
73030814 Lubrificador 1/4” 6 32,46
73530814 Filtro regulador 1/4” 6 63,84

UNIDADES (FILTRO, REGULADOR, LUBRIFICADOR, FILTRO REGULADOR) (SERIE 300)

FILTRO REGULADOR + LUBRIFICADOR (SERIE 300) / FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR (SERIE 300)

Filtros de aire 1/4”


