
Referencia Contenido L
/umm

2308420 18 pcs 120 --- 302,54

Referencia Ø Ext. L /umm mm

2308099 18 62 13 --- 4,61

Referencia Modelo L /umm

2304490 Curvo 235 4 50,44
2304491 Recto 245 4 45,80

Herramienta para bujías

SERVICIO RÁPIDO

137* Los productos marcados se limitan a existencias.

JUEGO VASOS EXTRALARGOS

CEPILLO PARA BUJÍAS

VASO PARA BUJÍAS JUEGO DE LLAVES DE VASO PARA CALENTADORES

LLAVE TURBO VAG

LLAVE DE FILTRO DE FLEJE

JUEGO ESCARIADOR Y EXTRACTOR DE
CALENTADORES

18
PCS

• Aplicaciones: bujías NGK y Denso M8
• Fabricado con cromo vanadio.
• Incluye inserto de goma para retener
y proteger la bujía.

Referencia L
/umm

2300224 176 6 5,18

• Doble cabeza - latón y nylon.
• Mango de plástico.
• Ideal para limpiar bujías, car-
buradores...

• Para la eliminación de las bujías de incandescencia
roto o dañado.
• Elimina las bujías de incandescencia de 8 y 10 mm.
• Fabricado en acero seleccionado.
• Giramachos con carraca.

18
PCS

Referencia Contenido /u

2306424 18 pcs --- 152,99

18
PCS

Referencia Medidas /u

2305205 M8 y M10 --- 324,81

16
PCS

• 3 Vasos ventana para bujías de incandescencia,
donde los cables están conectados como con algu-
nos motores de Alfa Romeo/Fiat y GM.
• 1 Vaso largo M10 equipado con un anillo de reten-
ción para asegurar que las bujías de incandescencia
no caigan accidentalmente.
• 5 Tapas de protección anti-estáticos y una de 12
mm hex. 3/8” cabeza hueca con el anillo de reten-
ción para un ajuste seguro.
• 3 Vasos 3/8” 8, 9 y 10 mm (72 mm de largo).
• 3 Vasos 1/4” 8, 9 y 10 mm (60 mm de largo).
• Aplicaciones: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mer-
cedes-Benz, inteligente, VAG, Fiat, y Vauxhall/Opel.
• Fabricado de cromo vanadio.

• Diseñado para permitir el acceso a la tuerca de blo-
queo de la cápsula de presión Turbo cargador que se
encuentra en el motor diesel CR VAG 2.0 lit.
• Equivalente al OEM T10461

Referencia L /umm

2306670 14 --- 13,86

Referencia Ø /umm

2305018 65 - 105 4 25,44
05R7110 Rec. Fleje 65 - 105 ---

Cambio de aceite y filtro

ALICATE PARA BUJÍAS
• Diseñado para eliminar difícil acceso conectores de
bujías de incandescencia.

CAMBIO DE 
ACEITE Y 

FILTRO

Ref.: 2304490

Ref.: 2304491

Contenido:
• 13 Vasos 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18 mm 6 pt; 3 vasos 1/2": 19, 20 y 21 mm 6 pt
• 1 Adaptador 1/4”-3/8"; 1 Adaptador 3/8"-1/2"
• Fabricado con cromo vanadio

• Grosor de la cinta: 0,5 mm

LLAVE DE FILTRO DE FLEJE

Referencia Ø /umm

0530110 65 - 105 4 21,43
0530155 110 - 155 4 24,61
05R7110 Rec. Fleje 65 - 110 ---

05R7155 Rec. Fleje 110 - 155 ---

Ref.: 05R7110/55


