
Referencia Contenido /u

2304287 5 pcs --- 179,52

2308106 Kit de prueba para
presión radiador

--- 69,22

Suspensión

CHASIS TREN RODANTE

149* Los productos marcados se limitan a existencias.

SEPARADOR DE ABRAZADERA DE SUSPENSIÓN

JUEGO VASOS PUNTA
PARA MANGUETAS

JUEGO MONTAJE DE SUSPENSIÓN VAG

JUEGO TUERCAS DE SUSPENSIÓN

Referencia L
/umm

2303396 5  x 60 - 5,5  x 47 4 18,21

Modelos: Audi, BMW, Citroën, Ford, Peugeot, Renault,
Seat, Skoda, VW y a la mayor parte de los COCHES JA-
PONESES.

La pieza
de 5,5 mm
es ideal para
AUDI TT y GOLF IV.

2
PCS

Referencia L
/umm

2307072 25 4 47,18

• Alargadera de 81 mm • Vaso de 1/4” 14 mm 12pt
(para modelos >2016) • Vaso de 1/4” doble 6pt y 8pt

Contenido: • 6 Vasos almenados: 10,5 mm x 22 mm
hex (pin 3,5 mm) / 12,5 mm x 22 mm hex (pin 3,5 mm)
/ 14 mm x 22 mm hex (pin 3 mm) / 14,5 mm x 22 mm
hex (pin 5 mm) / 12,5 mm x 15,5 mm (pin 3 mm) / 15
mm x 22 mm (pin 5 mm) • 2 Vasos punta 1/2” 5 mm
x 47 mm / 5 mm x 60 mm

8
PCS

Referencia Contenido /u

2305754 8 pcs --- 79,10

KIT RELLENO CIRCUITO REFRIGERACIÓN

SUJECCIÓN VOLANTE DIRECCIÓN
• Permite configurar el régimen del motor, contro-
lando las emisiones. También es ideal para compro-
bar las luces de freno.
• Acero seleccionado.

5
PCS

• Para rellenar los radiadores con mezcla refrigerante
sin introducir burbujas de aire.
• Medidas adaptadores: Ø 35-39-44-48 mm.

Universal

Referencia Modelo /u

2303237 Universal --- 62,39

BOMBA DE AGUA
Y DIRECCIŁ N

ÚTIL ALINEACIÓN DEL VOLANTE

12
PCS

• Aplicaciones: BMW, Citroën, Fiat, Ford, Land Rover,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Vauxhall y Grupo
Volkswagen.

• Para rótulas de cremallera de dirección con un diá-
metro de 25 - 55 mm, 1/2".

Referencia Contenido /u

2308265 12 pcs --- 92,72

Referencia /umm

2305926 25 - 55 --- 103,41

JUEGO DE EXTRACCION DE AIRBAG

LLAVE EXCÉNTRICA DIRECCIÓN

CAMBIO RÓTULA AXIAL DIRECCIÓN

Referencia Capacidad /u

2303829 Ø 33 - 42 mm --- 85,06

Bomba de agua y dirección

Referencia Aplicaciones /u

2308324 10 mm --- 61,41

• Diseñada para permitir que la abrazadera de sus-
pensión se mantenga abierta para facilitar la extrac-
ción y el montaje del puntal de suspensión.
• Adecuado para usar en varios modelos de BMW, Ci-
troen, Ford, Peugeot y Grupo Volkswagen, el diseño de
doble extremo permite que se use tanto en abraza-
deras superiores más grandes como en abrazaderas
de rótula inferior sin riesgo de daño.
• Para desmontar y montar puntales de suspensión
mientras se deja el buje en el vehículo.
• Úselo solo con herramientas manuales de 10 mm,
par máximo 13 Nm.

• Equivalentes al OEM JC100, T10119,
T10610, T40207 y 501-106.

• Diseñado para sujetarse al volante antes de realizar
el seguimiento o la alineación de las ruedas delante-
ras. Cuenta con un nivel de burbuja para indicar la
posición horizontal.

Referencia Diámetro /u

2308266 De 170 a 340 m --- 87,19

Ref.: 2308106


