
Referencia Aplicaciones /u

2304369 BMW y Land Rover (TD4) 50,27
2305235 BMW, Land Rover y Rover 118,94

Alimentacón y bomba de inyección

MOTOR4.3

156 * Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia /u

2306821 14 (3/8”) y 17 (1/2”) --- 37,22

Referencia L Ø /umm mm

2305471 56 20 --- 11,41

Modelos:
Mercedes 601, 602, 603,
605, 606, 615, 616, 617

JUEGO VASOS CON VENTANA PARA INYECTORES

EXTRACIÓN/INSTALACIÓN ARANDELAS DE COBRE
EN INYECT. DIESEL

VASO ESTRIADO PRECÁMARA INYEC. / VASO
BOMBA INYECCIÓN - 33PT

JUEGO VASOS ESPECIALES

EXTRACTOR PARTE INTERNA INYECTORES BOSCH

EXTRACTOR BOMBA INYECCIÓN

EXTRACTOR BOMBA INYECCIÓN - DIESEL

Referencia L /umm

2304761 10 y 17 45 --- 35,69 Referencia Rosca L /uint. mm

2304064 M27 x 1,50 75 --- 31,14

• Aplicaciones: BMW, Land Rover, Opel 2.5 TDS
• OEM ref.: 12-119, KM825, 13 5 120, LRT 12-119

Ref.: 2304369
Cod. OEM: 13.5.190
(13.5.192 y 13.5.191)
y LRT 12-17
Ref.: 2305235
Cod. OEM: 13 5
190/13 5 192, KM
6270 corto y 12-
178/303-976 corto

JUEGO LLAVES RACORES INYECCIÓN

LLAVE RACORES INYECCIÓN

JUEGO VASOS PARA INYECTORES
DE COMBUSTIBLE BMW

LLAVE LARGA ALMENADA PARA SOLTAR
INYECTORES

Referencia Contenido /u

2308384 12 pcs --- 141,18

Referencia Medidas /umm

2304843 25-27-29-30 --- 107,50

Referencia L /umm

2304702 230 --- 85,70

4
PCS

8
PCSJuego de 4 vasos de 1/2” para inyectores diesel, prin-

cipalmente para inyectores Siemens y Bosch.
Motores 2.0 Peugeot y Citroën.

5 x 53 mm de largo: 8-9-10-11-12 mm
4 x 62 mm de largo: 13-14-15-16 mm
3 x 80 mm de largo: 17-18-19 mm

Referencia /u

2304920 12,14,16,17,18 y 19 --- 117,09

Referencia L /umm

2304949 14 --- 17,48

Referencia L Ø /umm mm

2304720 120 22 - 28 --- 49,52

6
PCS

Dientes especialmente diseñados para la instalación
y eliminación de los inyectores diesel en Mercedes,
Man y Scania.

ALIMENTACIŁ N Y
BOMBA DE INYECCIŁ N

Ref.: 2304369

Ref.: 2305235

Para uso en aplicaciones de difícil acceso, inclu-
yendo: aflojamiento de tuberías ABS, tuberías de cilin-
dros maestros, tuberías de inyección diésel y sensores
cableados (Nota: no lambda).


