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162 * Los productos marcados se limitan a existencias.

ALICATE TUBOS COMBUSTIBLE

EXTRACTOR TAPÓN DEPÓSITO ADBLUE

ALICATE CONECTOR COMBUSTIBLE

HERRAMIENTA COMPRESOR FILTRO
DE COMBUSTIBLE

Referencia L /umm

2304812 280 4 39,00

Referencia L /umm

2304505 160 4 35,11

• Para su uso en las abrazaderas de manguera 
• Aplicaciones: Audi, Seat,
Skoda y Volkswagen
• Apertura amplia de
la mandíbula

• Diseñado para deshacer las conexiones de libera-
ción rápida en las líneas de combustible.
• Para su uso con Vauxhall/Opel, Fiat y Volkswagen.

Referencia Aplicaciones /u

2306757 Grupo Vag --- 54,33

ALICATE LÍNEAS COMBUSTIBLE CON MORDAZAS
GIRATORIAS

ALICATE EXTRANGULADORDESTORNILLADOR DE VASO FLEXIBLE HEXAG.

Referencia L1 L /umm mm mm

2303321 5 170 280 --- 11,95
2303322 6 170 280 --- 11,84
2303323 7 170 280 --- 12,88
2303324 8 170 280 --- 13,37
2303325 10 170 280 --- 14,60

Referencia Ø L /umm mm

2670035 13 155 --- 9,76
2670533 13 - 19 185 --- 12,98
2670684 19 - 57 255 --- 15,48

COMBUSTIBLE

ALICATE LÍNEAS COMBUSTIBLE
• Para los filtros diesel multijet JTD.

Referencia L /umm

2307269 225 4 26,44

• Diseñados para quitar y reemplazar conexiones di-
fíciles de alcanzar en las tuberías de combustible del
vehículo durante el mantenimiento o cuando se re-
emplazan los filtros de combustible.
• Aplicaciones: Fiat, Mercedes-Benz, Opel y Grupo
Volkswagen.

Referencia Material /u

2308259 Acero S45C --- 45,37

• Aplicaciones Peugeot: 208, 301, 308, 308SW, 508,
508SW, 2008, Expert, Partner, Rifter, Traveller.
• Aplicaciones Citroën: Berlingo, C3, C3 Picasso, C4
Cactus, C4 Picasso, C4
Grand Picasso, C5, DS3,
DS3 Cabriolet, Jumpy.

Referencia Aplicaciones /u

2307929 PSA --- 14,55

LLAVE FILTRO COMBUSTIBLE

Referencia Aplicaciones /u

2308569 Mercedes-Benz --- 35,57

• Aplicaciones: Mercedes-Benz Clase C (97-07), CLK
(02-09), Clase E (98-03), Clase G (01-03), Clase M (99-
05), Clase S (99-02); 2.2L CDI, 2.7L CDI, 3.2L CDI.
• Contacto completo de 360   grados con 45 dientes
para la mejor apli-
cación de torsión.

Referencia Contenido /u

2306933 11 pcs 162,16

• Desarrollado para facilitar la instalación de los conectores de tubería de combustible de plástico duro.
• Aplicaciones: Tuberías de combustible/aire y de vacío provistas de conectores a presión.
• Tamaños de tubería rígida cubiertos DI 8 mm x DE 10 mm, DI 10 mm x DE 12 mm, DI 6 mm x DE 8 mm.
• Contenido: 8 Adaptadores de insercción, abrazadera con pernos para tuberías, llave hex. 5 mm, herramienta
de fuerza.

ÚTIL DE INSERCCIÓN DE CONECTORES DE TUBERÍAS

11
PCS


