
Referencia Aplicaciones /u

2307311 Ducati 7 mm 6,86
2307312 Ducati 8 mm 6,71

Referencia Medidas /u

2307307 19 mm 28 mm 57,58
2307308 19 mm 24 mm 57,58
2307309 19 mm 25 mm 57,58

Motocicleta

MOTOCICLETA

185* Los productos marcados se limitan a existencias.

ÚTIL PARA ARBOL DE LEVAS

JUEGO TORNILLOS INSTALACIÓN ESPÁRRAGOS

JUEGO CEÑIDOR SEGMENTOS DE CINTA

JUEGO SEPARADOR PARA CAJA DE CIGÜEÑAL

SOPORTE DE CULATA

HERRAMIENTA DE GIRO DEL CIGÜEÑAL

Referencia Aplicaciones /u

2306171 Ducati 41,31

• Aplicaciones: Supersport, Superbike, Sport Classic,
Sport Touring, Streetfighter, Multistrada, Monster, Hyper-
motard, Diavel.

Referencia L
/umm

2305181 210 75,87

• Aplicaciones: Ducati (2V y 4V) Monster, Multistrada,
600, 620, 748, 750, 800, 848, 851, 888, 900, 916, 996,
998, 999, 1000, 1098, 1198 (>1990).
• Tamaño del motor: 750 / 900 / 916cc.
• Muy útil para girar el motor mientras se ajustan las
holguras de las válvulas.

• Diseñado para desarmar las fijaciones de la polea
del árbol de levas.
• Aplicaciones: Ducati 749, 999, 1098, 848 y 1198.
• Accionamiento: hexagonal de 19 mm.
• Fabricado en acero inoxidable.

Referencia Roscas /u

2305052 6x1.0 - 8x1.25 - 10x1.25 22,2119 mm hex cabeza

3
PCS

Referencia Apertura /u

2305066 40 - 85 mm 38,11

• Este juego de herramienta tiene una apertura de 40
a 85 mm y se suministra con 4 bandas para adap-
tarse a la mayoría de los motores.
• Ayuda a prevenir el daño aro del pistón durante la
instalación

Referencia Contenido /u

2304882 8 pcs 144,49

Composición:
1 Separador, 3 Botadores (M8 x 1,25 x 95)
1 Botador (M6 x 1,0 x 65), 1 Botador (M6 x 1,0 x 57)
1 Botador (M6 x 1,0 x 49), 1 Husillo (M14 x 1,5 x 180)

8
PCS

COMPROBADOR DE FUGAS DE CILINDRO

Referencia Presión /u

2305140 7 bares / 100 psi 349,84

• Adaptadores de 3 x 25 mm de largo: M10, M12,
M14.
• 2 adaptadores de 238 mm de largo para enchufes
de asiento profundo: M12, M14.
• Manguera adaptadora (300 psi) para adaptadores
de inyección diéselde 470 mm de longitud y man-
guera adaptadora para pruebas de bujías en moto-
res de gasolina de 670 mm de longitud.
• Conexión corta fija M14 x 40 mm más surtido de jun-
tas tóricas / juntas.

Referencia Modelo /u

2305032 R1150 y R1200 19,47

Referencia Modelo /u

2306340 R259 (<2003) 20,25

2
PCS

HERRAMIENTA DE SEPARACIÓN DE VÁLVULAS

INSTALADOR MUELLES MOTOS BMW

EXTRACTOR DE BOBINA MOTOS BMW
• Fabricado en aluminio

Referencia Rango /u

2305508 De 0,45 mm a 1,5 mm 19,27

• 20 tamaños diferentes.
• Para motos anteriores a 2005.

Referencia Aplicaciones /u

2306370 BMW 4,81

LLAVE PARA BUJÍAS

JUEGO DE LIMPIEZA BOQUILLAS CARBURADOR

• Diámetro máximo de 20,8 mm.
• Hexagonal simple de
16 mm (6 puntos)
x 3/8".

• Fabricado en aluminio


