
Motocicleta

MOTOCICLETA

189* Los productos marcados se limitan a existencias.

• Altura ajustable:
• 200 kgs de capacidad de carga
• Diámetro tubo: 38 mm, espesor: 1,8 mm de acero.
•4 ruedas para la estabilidad adicional

• Rango de capacidad rueda: 400-450 mm (16"-17").
• Diámetro con ancho: 110-130 mm.
• Nota: si se utiliza para el transporte, la motocicleta
debe estar sujeta con correas.

Referencia Modelo /u

2305671 Universal 178,77

Referencia Modelo /u

2306495 Universal 129,34

SOPORTE MOTO

SOPORTE MOTO

Fabricado en acero.

Referencia L
/umm

2304833 40 10,89

Referencia L
/umm

2305511 170 10,25

• Aplicaciones: Muelles de freno, muelles del asiento...
ÚTIL EXTRACTOR/INSTALADOR DE MUELLES

ENGRASADOR DE CABLES

Referencia Contenido /u

2306346 12 piezas 38,17

JUEGO DE VASOS CON MANGO EN T
• 11 Vasos 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
• Hexagonal simple (6 puntos) x 26 mm de largo.
• Mango en T con mango de agarre suave, longitud
total: 255 mm.
• Fabricado en cromo vanadio con acabado pulido.

Referencia Descripción /u

1720035 Equilibradora manual
estática 493,42

Accesorios:

1727000 Adap. standar original
Ø12 mm 90,19

1727001 Adap. ruedas: Ducati,
Triumph, Honda 88,58

1727002 Adap. ruedas BMW 61,20

1727003
Kit con eje y adaptadores

para escúteres y maxi
escúteres Ø10 mm

93,41

1727004 Kit con eje y adaptadores
para Piaggio X9 y X7 114,36

1727005 Adap. ruedas BMW
K1200 y R1200 116,72

• Dotada de un eje con dos conos para adaptarse a
un gran número de bujes (Ref.: 1727000* incluída).
• El eje, actuando sobre cojinetes especiales, permite
una rotación libre de fricción.
• Cuenta con una niveladora y pies ajustables para
conseguir la adecuada perpendicularidad y el más
preciso paralelismo de la superficie de la base.
• Diferentes pernos y adaptadores opcionales,

EQUILIBRADORA MANUAL ESTÁTICA

JUEGO DE INSTALADORES DE RETENES DE HORQUILLA
• Los adaptadores se bloquean rápidamente en el
cuerpo de acero, creando fácilmente el tamaño
correcto.
• 6 Adaptadores: 35-36 mm, 40-41 mm, 42-43 mm,
45-46 mm, 47-48 mm, 49-50 mm.
• Se puede utilizar tanto en horquillas convenciona-
les como invertidas.

Referencia Contenido /u

2307890 6 adaptadores 186,14


