
Referencia /u

2307180 28 x 37 mm 57,81
2306898 34 x 46 mm 80,97

Vasos para bujes

VEHÍCULO INDUSTRIAL5.4

206 * Los productos marcados se limitan a existencias.

• Para la eliminación
de las tuercas en los
ejes BPW
• Para uso con llave o
vaso de 41 mm (Hex)
• Acabado en negro
• Construcción de
alta resistencia

Referencia Medidas /u

2305597 110 234,51

• Adecuado para
camiones Iveco Eurp
Cargo
• Para uso con llave o
vaso de 36 mm (Hex)
• Acabado en negro

Referencia /u

2305292 98 333,88

• Adecuado para camiones DAF.

Referencia /u

2304815 105 230,30

• Para tuercas de rueda Renault

Referencia L
/umm

2300417 34 78 23,51

• Adecuado para tuercas de buje y transmisión

Referencia L
/umm

2305714 85 102 237,82

• Aplicaciones: Scania

Referencia /u

2307181 34 x 56 mm 66,60

VASO DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

LLAVE DE VASO TORNILLOS BUJE Y TRANSMISIÓN

VASO IMPACTO

LLAVE DE VASO PARA BUJE

LLAVE DE VASO PARA BUJE TRASERO

LLAVE DE VASO PARA BUJE TRASERO

LLAVE DE VASO PARA BUJE TRASERO BPW

LLAVE DE VASO PARA BUJE TRASERO BPW

LLAVE DE VASO PARA BUJE TRASERO

LLAVE DE VASO PARA BUJE DELANTERO

Fabricado de acero SCM440

Fabricado en cromo molibdeno

Fabricado en cromo molibdeno

Construcción de alta resistencia

Referencia /u

2305291 110 322,10

• Adecuado para
camiones Iveco Euro-
tech Cursor
• Para uso con llave o
vaso de 36 mm
(BiHex)
• Acabado en negro

Construcción de alta resistencia

Construcción de alta resistencia

• Para la eliminación de
las tuercas  en los ejes
BPW
• Para uso con llave o
vaso de 36 mm (Hex)
• OEM 03.364.20.03.0
•Para 6 a 9 tonelada
convencional y Eco ejes
(tipo H, K, N)
• Acabado en negro
fosfatado

Referencia Medidas /u

2305317 65 mm 232,75

Fabricado de acero al carbono

Fabricado de acero al carbono

• Para la eliminación
de las tuercas en los
ejes BPW
• Acabado en negro
• Construcción de
alta resistencia

Referencia Medidas /u

2305598 95 157,45

Construcción de alta resistencia

• Para eje delantero
Man TGA (V9-82l-01)
con frenos y ABS de
disco
• Tuerca de bloqueo
con 6 ranuras
• Accionamiento he-
xagonal 60 mm
• Acabado en negro
fosfatado

Referencia Modelo /u

2305319 Man TGA 381,18

ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTORVASO PARA GRILLETE/ARANDELA DE RESORTE

Referencia Modelo /u

2306347 DAF XLR 105,37

• Aplicación DAF XLR
(EURO4)
• Perfil especial

Fabricado en cromo molibdeno• Aplicaciones: Scania
• Ref.: 2306898 - Para
quitar e instalar el gri-
llete de resorte trasero
• Ref.: 2307180: Para
quitar la arandela de
resorte del amortigua-
dor de la rueda delan-
tera

Fabricado en cromo molibdeno


