
Vasos para chasis

VEHÍCULO INDUSTRIAL

209* Los productos marcados se limitan a existencias.

VASO DE TUERCA EJE TRASERO

Referencia Aplicaciones /u

2307852 Mercedes-Benz 266,51

• Medidas: 92 mm x 6 puntos, tracción de 3/4".
• Equivalente al OEM 749589020700.
• Acabado fosfato negro.

• Separador de rótula de enlace recto de 35 mm.
• Equivalente al OEM 9998758.
• Fabricado con cromo molibdeno.

SEPARADOR DE RÓTULA

Referencia Aplicaciones /u

2308026 Volvo FM12 y FH 267,86

• Está diseñado para alinear y restaurar roscas del es-
párrago de rueda de vehículos pesados y de los per-
nos dañados correctamente, dejando los hilos no
dañados y restaurados perfectamente alineados.
• Aplicación: Bedford, Daf, Daimler, Ford, Volvo, Iveco,
Man, Renault, Scania, Steyr-Daimler-Puch, Volkswagen
LT35, 40, 45, 50, Mercedes Benz
• Tamaños: M18x1.5mm, M20x1.5mm, M22x1.5mm
y 7/8" -11 BSF • Adaptador hexagonal de 32 mm.

• Específicamente introducido para Scania HGV tuer-
cas de la rueda delantera.
• Negro fosfato, acabado CV6140.

Referencia Medidas /u

2305043 95 215,93

LLAVE DE VASO PARA BUJE

RESTAURADOR ROSCA DE RUEDA

Referencia Contenido /u

2305924 5 piezas 120,18

• Particularmente útil al retirar o reparar componentes
de la quinta rueda, partes anexas al chasis, soportes
ejes, cabina, suspensión...

VASO TORX - 6PT MB30 X 60MM

Referencia Aplicaciones /u

2307810 Mercedes-Benz 41,28

VASO PARA RUEDA REMOLQUE BPW
• Para tuercas de plataforma BPW 13-14 toneladas
• Perfil interno ovalado (desde 2004)
• Acabado en negro fosfatado

Referencia Medidas /u

2307507 Ø 120 mm 195,36

TERMINAL DE BATERÍA 14,0 MM
• Para cables de arranque de batería de 24V
• Terminales de batería de latón enchapado
• Cable de 70 mm² x entrada de cable de 14 mm

Referencia Contenido /u

2430114 10 pcs - Polo positivo 41,54
2430115 10 pcs - Polo negativo 41,54

Ref.: 2430114 Ref.: 2430115

TERMINAL DE BATERÍA CON TUERCA

Referencia Contenido /u

2430118 5 pcs - Tuerca positiva 25,90
2430119 5 pcs - Tuerca negativa 25,90

• Para uso comercial de 24 voltios • Terminal de ba-
tería de latón enchapado con fijación de tuerca
• Perno de terminal de 10 mm

Ref.: 2430118 Ref.: 2430119

ENCHUFE DE METAL DE 7 PINES 24V

Referencia Contenido /u

2439951 1 pieza - Macho 24,17
2439952 1 pieza - Hembra 29,47

• Para aplicaciones de remolque Tipo N para circuitos
normales • Adecuado para usar con caravanas re-
molcadas • Cuerpo de aluminio

Ref.: 2439951 Ref.: 2439952

Referencia Contenido /u

2305077 Scania 79,47
2307717 Volvo 59,94

• Para llenado de radiadores en vehículos pesados.
• Conector moleteado para facilitar su uso.
• Fabricado en acero con acabado cromado.

Ref.: 2305077 Ref.: 2307717

ADAPTADOR RÁPIDO DE RADIADORESPIRAL NEUMÁTICA PARA LIMPIEZA
• Conector en forma de T con conector rápido de la
válvula de cierre de bola de latón y 2 conectores de
ajuste por presión • Manguera neumática de 5 m (Ø
6 mm) con conector giratorio • Cuerpo metálico.

Referencia Presión /u

2307466 Máx. 140 psi 47,70

Terminales


