
TERMORETRÁCTIL

221* Los productos marcados se limitan a existencias.

Fundas termorectráctil

FUNDAS TERMORETRÁCTILES NEGRAS FUNDAS TERMORETRÁCTILES NEGRAS/ROJAS

FUNDAS TERMORETRÁCTILES NEGRAS

• Composición:
1.2 mm x 50 mm x 60 pzas, 1.6 mm x 50 mm x 60
pzas, 2.4 mm x 50 mm x 60 pzas, 3.2 mm x 50 mm x
60 pzas, 4.8 mm x 50 mm x 50 pzas, 6.4 mm x 50
mm x 20 pzas, 9.5 mm x 50 mm x 20 pzas, 12.7 mm
x 50 mm x 10 pzas, 19.1 mm x 50 mm x 10 pzas
• Relación de encogimiento 2: 1

Referencia Contenido /u

2431893 350 pcs 28,03

• Composición:
3.2 mm x 76 mm x 22 pzas, 4.8 mm x 76 mm x 16
pzas, 6.4 mm x 76 mm x 10 pzas, 9.5 mm x 76 mm x
6 pzas, 12.7 mm x 76 mm x 4 pzas, 19.1 mm x 76
mm x 2 pzas
• Relación de encogimiento 3: 1 • A prueba de
agua, conforme a ROHS
• Material: Poliolefina, MAX Electricidad 600V
• La temperatura de contracción comienza a 70°C,
se reduce totalmente a 120°C

Referencia Contenido /u

2437196 60 pcs 25,23

• Composición:
Rojo: 3.2 mm x 89 mm x 25 pzas, 4.8 mm x 89 mm x 15 pzas, 6.4 mm x 89 mm x 10 pzas, 7.9 mm x 89 mm x
8 pzas, 9.5 mm x 89 mm x 6 pzas, 12.7 mm x 89 mm x 5 pzas, 19.1 mm x 89 mm x 3 pzas
Negro: 3.2 mm x 89 mm x 25 pzas, 4.8 mm x 89 mm x 15 pzas, 6.4 mm x 89 mm x 10 pzas, 7.9 mm x 89 mm
x 8 pzas, 9.5 mm x 89 mm x 6 pzas, 12.7 mm x 89
mm x 5 pzas, 19.1 mm x 89 mm x 3 pzas
• Relación de encogimiento 3: 1
• A prueba de agua, conforme a ROHS
• Material: Poliolefina, MAX Electricidad 600V
• La temperatura de contracción comienza a 70°C,
se reduce totalmente a 120°C

Referencia Contenido /u

2437197 144 pcs 70,83

FUNDAS TERMORETRÁCTILES COLORES

FUNDAS CABLES AUTOMOCIÓN

• Composición:
Negro 2.0 mm x 89 mm x 28 pzas, 3.0 mm x 89 mm x 28 pzas, 5.0 mm x 89 mm x 15 pzas, 7.0 mm x 89 mm
x 15 pzas, 8.0 mm x 89 mm x 15 pzas, 10.0 mm x 89 mm x 15 pzas, 12.0 mm x 89 mm x 9 pzas, Verde 2.0 mm
x 89 mm x 28 pzas, rojo 3.0 mm x 89 mm x 28 pzas, blanco 5.0 mm x 89 mm x 15 pzas, azul 7.0 mm x 89
mm x 15 pzas, amarillo 8.0 mm x 89 mm x 15 pzas, rojo 10.0 mm x 89 mm x 15 pzas, verde 12.0 mm x 89
mm x 9 pzas
• Relación de encogimiento 2: 1
• A prueba de agua, conforme a ROHS
• Material: Poliolefina, MAX Electricidad 600V
• La temperatura de contracción comienza a 70°C,
se reduce totalmente a 110°C
• Temperatura de funcionamiento de -55°C a 125°C

Referencia Contenido /u

2437198 250 pcs 35,69

• Se utilizarán en el cableado para la protección de mangueras y cables para la industria automotriz, motoci-
cletas, equipo pesado y marina.
• Rango de temperatura de -50°C a 150°C.
• Cumple con RoSH. 

Referencia Ancho Bobina /umm metros

2437100 3 10 17,28
2437101 6 10 19,44
2437102 8 10 21,55
2437103 10 10 26,65
2437104 12 10 31,17
2437105 16 10 37,36
2437106 19 10 43,78
2437107 25 10 45,51
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